
2. H•chstleistung

3. H•chste Zuverl€ssigkeit

4. Einfache Reinigung

5. Pr€zision und Mischgenauigkeit

6. Optimale Flexibilit€t

Die leistungsstarken IceBreaker• Kolbenpumpen garantieren h€chste  
Zuverl•ssigkeit und Leistung.

Der patentierte magnetische Hubsensor gew•hrleistet h€chste Genauig-
keit und Zuverl•ssigkeit selbst bei hochviskosen Materialien oder  
empfindlichen Decklacken.

Der vollautomatische Sp‚lprozess garantiert einfaches, schnelles und  
absolut zuverl•ssiges Sp‚len per Knopfdruck. Bei erneuter Inbetrieb-
nahme zeigt die Anlage genau und vollautomatisch, wann sie wieder  
zum Beschichten bereit ist.

Der speziell konstruierte Mischblock mit integrierten Dosierventilen sorgt  
f‚r pr•zise Dosierung und hervorragende Homogenisierung der Kompo-
nenten. Dar‚ber hinaus ist die Sp‚leffizienz einzigartig.

Neben verschiedenen Gestell- oder Wagenvarianten k€nnen zus•tzlich  
Erhitzer, Pistolensp‚lvorrichtungen oder externe Mischer aus dem reich-
haltigen Zubeh€rprogramm ausgew•hlt werden.

1. Benutzerfreundlichkeit

2-K TwinControl
Eine komplette Famile von 2-K Mischanlagen mit einzigartig einfachem Bedienkonzept und hoher Mobilit€t. Bei Lackieranwendungen mit  
ein oder zwei Farben zeichnen sich die TwinControl Anlagen durch hohe Wirtschaftlichkeit, Kompaktheit und einfache Handhabung aus und  
eignen sich hervorragend f!r eine Vielzahl von Anforderungen wie beispielsweise die Verarbeitung hochviskoser abrassiver Korrosions-
schutz-Materialien oder empfindlichen Finishing Decklacken. Das ber!hrungslose Mess-System basierend auf magnetischen Hubsensoren  
garantiert eine sehr hohe und zuverl€ssige Mischgenauigkeit unabh€ngig von den Materialeigenschaften wie Scherempfindlichkeit, Abrasi-
vit€t oder Viskosit€t. Mit der Variantenkonfiguration kann die Anlage nach spezifischen Kundenanforderungen zusammengestellt werden.

Alle Arbeitsparameter lassen sich schnell, einfach und sprachneutral  
durch drei Kn€pfe bedienen:   
Start, Stopp und Sp‚len reichen f‚r den kompletten Betrieb.
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Produktvarianten Art.-Nr.

TwinControl 5-60 ABS Ex GR 2339519
TwinControl 5-60 ABS  GR 2340464
TwinControl 5-60 ABS Ex W 2340465
TwinControl 5-60 ABS  W 2340466
TwinControl 5-60 ABS Ex GR M 2339016
TwinControl 5-60 ABS Ex AIS GR P 2367760
TwinControl Konfigurator Finishing VC 2337701

Verarbeitbare Materialien Materialber!hrte Teile Bestellinformationen

2K wasserbasierende Grundierung
2K l!semittelhaltige Grundierung
2K PUR Grundierung
2K PUR Lacke
2K Epoxyd Grundierung
2K Epoxyd Lacke
2K High Solid Grundierung
2K High Solid Lacke

Hartmetall
Edelstahl
Hartchrom
Packung PE-T / PE-TG

Ansaugschl"uche separat bestellen.
Frei konfigurierbare Anlage mit dem  
TwinControl Finishing Konfigurator.
Viele Auswahlm!glichkeiten z. B. Pisto-
lensp#lvorrichtung, externer Mischer,  
Fernsteuerung.

TwinControl 5-60
Elektronische Misch- und Dosieranlage 

Elektronische 2K-Mischanlage f‚r Airspray-Applikationen. Inklusive Sp‚l-
pumpe und vollautomatischer Luft-L€semittelsp‚lung. Zweite Farbe mit  
Erweiterungs-Set nachr‚stbar.

Technische Daten
Netzeingangsspannung (nicht Atex) 115!±!230!V
Eingangsfrequenz (nicht Atex) 50!±!60!Hz
Lufteingangsdruck 5,0!±!8,0!bar, 73!±!116!PSI
Luftanschluss Eingang I±G 1/2ª
Mischungsverh•ltnis 0,1:1!±!20:1
Mischgenauigkeit " 2%
Materialdruck 40!bar, 580!PSI
Volumenstrom bei 1:1 Misch.-verh. (max.) 3.6 !l/min
Volumenstrom bei 4:1 Misch.-verh. (max.) 2.3 !l/min
Volumenstrom bei 10:1 Misch.-verh. (max.) 2 !l/min
Volumenstrom bei  20:1 Misch.-verh.  (max.) 1.9 !l/min
Materialeingang A±M 36x2
Materialausgang A±G 3/8``
Materialdruck Pumpeneingang max. 5!bar, 73!PSI
Materialtemperatur 5 - 60!#C, 41.0 - 140.0!#F
Umgebungstemperatur 5!±!40!#C, 41!±!104!#F
PH-Wert Material 3,5!±!9,0 pH T
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Produktvarianten Art.-Nr.

TwinControl 10-70 ABS Ex GR    M 2339020
TwinControl 10-70 ABS  GR 2340467
TwinControl 10-70 ABS Ex GR M acid 2367424
TwinControl 10-70 ABS GR M acid 2367427
TwinControl Konfigurator Finishing VC 2337701

Verarbeitbare Materialien Materialber!hrte Teile Bestellinformationen

2K wasserbasierende Grundierung
2K l!semittelhaltige Grundierung
2K PUR Grundierung
2K PUR Lacke
2K Epoxyd Grundierung
2K Epoxyd Lacke
2K High Solid Grundierung
2K High Solid Lacke

Hartmetall
Edelstahl
Hartchrom
Packung PE-T / PE-TG

Ansaugschl"uche separat bestellen.
Frei konfigurierbare Anlage mit dem  
TwinControl Finishing Konfigurator.
Viele Auswahlm!glichkeiten z. B. Pisto-
lensp#lvorrichtung, externer Mischer,  
Fernsteuerung.
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TwinControl 10-70
Elektronische Misch- und Dosieranlage 

Elektronische 2K-Mischanlage f‚r Airspray-Applikationen. Inklusive Sp‚l-
pumpe und vollautomatischer Luft-L€semittelsp‚lung. Zweite Farbe mit  
Erweiterungs-Set nachr‚stbar.

Technische Daten
Netzeingangsspannung (nicht Atex) 115!±!230!V
Eingangsfrequenz (nicht Atex) 50!±!60!Hz
Lufteingangsdruck 5,0!±!8,0!bar, 73!±!116!PSI
Luftanschluss Eingang I±G 1/2ª
Mischungsverh•ltnis 0,1:1!±!20:1
Mischgenauigkeit " 2%
Materialdruck 40!bar, 580!PSI
Volumenstrom bei 1:1 Misch.-verh. (max.) 3.6 !l/min
Volumenstrom bei 4:1 Misch.-verh. (max.) 2.3 !l/min
Volumenstrom bei 10:1 Misch.-verh. (max.) 2 !l/min
Volumenstrom bei  20:1 Misch.-verh.  (max.) 1.9 !l/min
Materialeingang A±M 36x2
Materialausgang A±G 3/8``
Materialdruck Pumpeneingang max. 5!bar, 73!PSI
Materialtemperatur 5 - 60!#C, 41.0 - 140.0!#F
Umgebungstemperatur 5!±!40!#C, 41!±!104!#F
PH-Wert Material 3,5!±!9,0 pH
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Produktvarianten Art.-Nr.

TwinControl 28-40 ABS Ex GR 2340468
TwinControl 28-40 ABS  GR 2338992
TwinControl 28-40 ABS Ex W 2340469
TwinControl 28-40 ABS  W 2340470
TwinControl 28-40 ABS Ex AIS GR 2367761
TwinControl Konfigurator Finishing VC 2337701

Verarbeitbare Materialien Materialber!hrte Teile Bestellinformationen

2K wasserbasierende Grundierung
2K l!semittelhaltige Grundierung
2K PUR Grundierung
2K PUR Lacke

Hartmetall
Edelstahl
Hartchrom
Packung PE-T / PE-TG

Ansaugschl"uche separat bestellen.
Frei konfigurierbare Anlage mit dem  
TwinControl Finishing Konfigurator.
Viele Auswahlm!glichkeiten z. B. Pisto-
lensp#lvorrichtung, externer Mischer,  
Fernsteuerung.

TwinControl 28-40
Elektronische Misch- und Dosieranlage 

Elektronische 2K-Mischanlage f‚r AirCoat-Applikationen bis 270 bar. Inkl.  
Sp‚lpumpe und vollautomatischem Sp‚lprozess. Zweite Farbe mit  
Erweiterungs-Set nachr‚stbar.

Technische Daten
Netzeingangsspannung (nicht Atex) 115!±!230!V
Eingangsfrequenz (nicht Atex) 50!±!60!Hz
Lufteingangsdruck 5,0!±!8,0!bar, 73!±!116!PSI
Luftanschluss Eingang I±G 1/2ª
Mischungsverh•ltnis 0,1:1!±!20:1
Mischgenauigkeit " 2%
Materialdruck 224!bar, 3249!PSI
Volumenstrom bei 1:1 Misch.-verh. (max.) 2.4 !l/min
Volumenstrom bei 4:1 Misch.-verh. (max.) 1.5 !l/min
Volumenstrom bei 10:1 Misch.-verh. (max.) 1.3 !l/min
Volumenstrom bei  20:1 Misch.-verh.  (max.) 1.2 !l/min
Materialeingang A±M 36x2
Materialausgang A±G 3/8``
Materialdruck Pumpeneingang max. 5!bar, 73!PSI
Materialtemperatur 5 - 60!#C, 41.0 - 140.0!#F
Umgebungstemperatur 5!±!40!#C, 41!±!104!#F
PH-Wert Material 3,5!±!9,0 pH T
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Produktvarianten Art.-Nr.

TwinControl 35-70 ABS Ex GR 2338758
TwinControl 35-70 ABS  GR 2339008
TwinControl 35-70 ABS  W 2340473
TwinControl 35-70 ABS Ex W 2340471
TwinControl 35-70 ABS Ex AIS GR 2367764
TwinControl 35-70 ABS Ex GR acid 2367426
TwinControl 35-70 ABS GR acid 2367431
TwinControl Konfigurator Finishing VC 2337701

Verarbeitbare Materialien Materialber!hrte Teile Bestellinformationen

2K wasserbasierende Grundierung
2K l!semittelhaltige Grundierung
2K PUR Grundierung
2K PUR Lacke
2K Epoxyd Grundierung
2K Epoxyd Lacke
2K High Solid Grundierung
2K High Solid Lacke

Hartmetall
Edelstahl
Hartchrom
Packung PE-T / PE-TG

Ansaugschl"uche separat bestellen.
Frei konfigurierbare Anlage mit dem  
TwinControl Finishing Konfigurator.
Viele Auswahlm!glichkeiten z. B. Pisto-
lensp#lvorrichtung, externer Mischer,  
Fernsteuerung.
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TwinControl 35-70
Elektronische Misch- und Dosieranlage 

Elektronische 2K-Mischanlage f‚r AirCoat-Applikationen bis 270 bar. Inkl.  
Sp‚lpumpe und vollautomatischem Sp‚lprozess. Zweite Farbe mit  
Erweiterungs-Set nachr‚stbar.

Technische Daten
Netzeingangsspannung (nicht Atex) 115!±!230!V
Eingangsfrequenz (nicht Atex) 50!±!60!Hz
Lufteingangsdruck 5,0!±!8,0!bar, 73!±!116!PSI
Luftanschluss Eingang I±G 1/2ª
Mischungsverh•ltnis 0,1:1!±!20:1
Mischgenauigkeit " 2%
Materialdruck 250!bar, 3626!PSI
Volumenstrom bei 1:1 Misch.-verh. (max.) 4.2 !l/min
Volumenstrom bei 4:1 Misch.-verh. (max.) 2.6 !l/min
Volumenstrom bei 10:1 Misch.-verh. (max.) 2.4 !l/min
Volumenstrom bei  20:1 Misch.-verh.  (max.) 2.2 !l/min
Materialeingang A±M 36x2
Materialausgang A±G 3/8``
Materialdruck Pumpeneingang max. 5!bar, 73!PSI
Materialtemperatur 5 - 60!#C, 41.0 - 140.0!#F
Umgebungstemperatur 5!±!40!#C, 41!±!104!#F
PH-Wert Material 3,5!±!9,0 pH
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Produktvarianten Art.-Nr.

TwinControl 35-150/70 ABS Ex GR 2340474
TwinControl 35-150/70 ABS  GR 2340475
TwinControl 35-150/70 ABS Ex Wag 2340476
TwinControl 35-150/70 ABS Wag 2340488
TwinControl 35-150/70 ABS Ex GR A+B E 2339004
TwinControl Konfigurator Finishing VC 2337701

Verarbeitbare Materialien Materialber!hrte Teile Bestellinformationen

2K wasserbasierende Grundierung
2K l!semittelhaltige Grundierung
2K PUR Grundierung
2K PUR Lacke
2K Epoxyd Grundierung
2K Epoxyd Lacke
2K High Solid Grundierung
2K High Solid Lacke

Hartmetall
Edelstahl
Hartchrom
Packung PE-T / PE-TG

Ansaugschl"uche separat bestellen.
Frei konfigurierbare Anlage mit dem  
TwinControl Finishing Konfigurator.
Viele Auswahlm!glichkeiten z. B. Pisto-
lensp#lvorrichtung, externer Mischer,  
Fernsteuerung.

TwinControl 35-150/35-70
Elektronische Misch- und Dosieranlage 

Elektronische 2K-Mischanlage f‚r AirCoat-Applikationen bis 270 bar. Inkl.  
Sp‚lpumpe und vollautomatischem Sp‚lprozess. Zweite Farbe mit  
Erweiterungs-Set nachr‚stbar.

Technische Daten
Netzeingangsspannung (nicht Atex) 115!±!230!V
Eingangsfrequenz (nicht Atex) 50!±!60!Hz
Lufteingangsdruck 5,0!±!8,0!bar, 73!±!116!PSI
Luftanschluss Eingang I±G 1/2ª
Mischungsverh•ltnis 0,1:1!±!20:1
Mischgenauigkeit " 2%
Materialdruck 250!bar, 3626!PSI
Volumenstrom bei 4:1 Misch.-verh. (max.) 5.6 !l/min
Volumenstrom bei 10:1 Misch.-verh. (max.) 4.9 !l/min
Volumenstrom bei  20:1 Misch.-verh.  (max.) 4.7 !l/min
Materialeingang A±M 36x2
Materialausgang A±G 3/8``
Materialdruck Pumpeneingang max. 5!bar, 73!PSI
Materialtemperatur 5 - 60!#C, 41.0 - 140.0!#F
Umgebungstemperatur 5!±!40!#C, 41!±!104!#F
PH-Wert Material 3,5!±!9,0 pH
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Produktvarianten Art.-Nr.

TwinControl 48-110 AB Ex Wag 2340477
TwinControl 48-110 AB Ex GR 2340478
TwinControl 48-110 ABS Ex GR 2339021
TwinControl 48-110 ABS  GR 2339028
TwinControl 48-110 ABS Ex Wag 2340479
TwinControl Konfigurator Finishing VC 2337701

Verarbeitbare Materialien Materialber!hrte Teile Bestellinformationen

2K wasserbasierende Grundierung
2K l!semittelhaltige Grundierung
2K PUR Grundierung
2K PUR Lacke
2K Epoxyd Grundierung
2K Epoxyd Lacke
2K High Solid Grundierung
2K High Solid Lacke

Hartmetall
Edelstahl
Hartchrom
Packung PE-T / PE-TG

Ansaugschl"uche separat bestellen.
Frei konfigurierbare Anlage mit dem  
TwinControl Finishing Konfigurator.
Viele Auswahlm!glichkeiten z. B. Pisto-
lensp#lvorrichtung, externer Mischer,  
Fernsteuerung.
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TwinControl 48-110
Elektronische Misch- und Dosieranlage 

Elektronische 2K-Mischanlage f‚r AirCoat und Airless-Applikationen bis  
370 bar. Inkl. Sp‚lpumpe und vollautomatischer Sp‚lung. Auch f‚r  
h€herviskose Protective Coating Materialien geeignet. Erweiterbar mit  
zweiter Farbe.

Technische Daten
Netzeingangsspannung (nicht Atex) 115!±!230!V
Eingangsfrequenz (nicht Atex) 50!±!60!Hz
Lufteingangsdruck 5,0!±!8,0!bar, 73!±!116!PSI
Luftanschluss Eingang I±G 1/2ª
Mischungsverh•ltnis 0,1:1!±!20:1
Mischgenauigkeit " 2%
Materialdruck 370!bar, 5366!PSI
Volumenstrom bei 1:1 Misch.-verh. (max.) 6.6 !l/min
Volumenstrom bei 4:1 Misch.-verh. (max.) 4.2 !l/min
Volumenstrom bei 10:1 Misch.-verh. (max.) 3.8 !l/min
Volumenstrom bei  20:1 Misch.-verh.  (max.) 3.5 !l/min
Materialeingang A±M 36x2
Materialausgang A±G 3/8``
Materialdruck Pumpeneingang max. 5!bar, 73!PSI
Materialtemperatur 5 - 60!#C, 41.0 - 140.0!#F
Umgebungstemperatur 5!±!40!#C, 41!±!104!#F
PH-Wert Material 3,5!±!9,0 pH
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Produktvarianten Art.-Nr.

TwinControl 75-150 ABS Ex GR 2340480
TwinControl 75-150 ABS  GR 2340482
TwinControl 75-150 ABS Ex Wag 2340484
TwinControl 75-150 ABS Ex GR A+B    PSV 2340486
TwinControl Konfigurator PC VC 2338179

Verarbeitbare Materialien Materialber!hrte Teile Bestellinformationen

2K wasserbasierende Grundierung
2K l!semittelhaltige Grundierung
2K PUR Grundierung
2K PUR Lacke
2K Epoxyd Grundierung
2K Epoxyd Lacke
2K High Solid Grundierung
2K High Solid Lacke

Hartmetall
Edelstahl
Hartchrom
Packung PE-T / PE-TG

Ansaugschl"uche separat bestellen.
Frei konfigurierbare Anlage mit dem  
Protective Coating Konfigurator.
Viele Auswahlm!glichkeiten z. B. Erhitzer,  
Softzirkulation, Pistolensp#lvorrichtung,  
externer Mischer, Fernsteuerung.
Varianten auf Wagen oder Gestell mit  
Rollen.

TwinControl 75-150
Elektronische Misch- und Dosieranlage 

Elektronische 1-Farben 2K-Mischanlage f‚r den schweren Korrosions-
schutz. Airless-Applikationen bis 530 bar mit Ein- oder Mehrpistolenein-
satz, inkl. Sp‚lpumpe.

Technische Daten
Netzeingangsspannung (nicht Atex) 115!±!230!V
Eingangsfrequenz (nicht Atex) 50!±!60!Hz
Lufteingangsdruck 5,0!±!8,0!bar, 73!±!116!PSI
Luftanschluss Eingang I±G 1ª
Mischungsverh•ltnis 0,1:1!±!10:1
Mischgenauigkeit " 2%
Materialdruck 530!bar, 7687!PSI
Volumenstrom bei 1:1 Misch.-verh. (max.) 9 !l/min
Volumenstrom bei 4:1 Misch.-verh. (max.) 5.6 !l/min
Volumenstrom bei 10:1 Misch.-verh. (max.) 4.9 !l/min
Materialeingang I±G 1 1/2``
Materialausgang A±G 1/2``
Materialdruck Pumpeneingang max. 5!bar, 73!PSI
Materialtemperatur 5 - 60!#C, 41.0 - 140.0!#F
Umgebungstemperatur 5!±!40!#C, 41!±!104!#F
PH-Wert Material 3,5!±!9,0 pH
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Produktvarianten Art.-Nr.

TwinControl 55-200/48-110 ABS Ex GR 2345351
TwinControl 55-200 ABS Ex Wagen 2345352
TwinControl 55-200 ABS Ex GR 2345850
TwinControl Konfigurator PC VC 2338179

Verarbeitbare Materialien Materialber!hrte Teile Bestellinformationen

2K wasserbasierende Grundierung
2K l!semittelhaltige Grundierung
2K PUR Grundierung
2K PUR Lacke
2K Epoxyd Grundierung
2K Epoxyd Lacke
2K High Solid Grundierung
2K High Solid Lacke

Hartmetall
Edelstahl
Hartchrom
Packung PE-T / PE-TG

Ansaugschl"uche separat bestellen.
Frei konfigurierbare Anlage mit dem  
Protective Coating Konfigurator.
Viele Auswahlm!glichkeiten z. B. Erhitzer,  
Softzirkulation, Pistolensp#lvorrichtung,  
externer Mischer, Fernsteuerung.
Varianten auf Wagen oder Gestell mit  
Rollen.
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TwinControl 55-200
Elektronische Misch- und Dosieranlage 

Elektronische 1-Farben 2K-Mischanlage f‚r den schweren Korrosions-
schutz. Airless-Applikationen bis 530 bar mit Ein- oder Mehrpistolenein-
satz, inkl. Sp‚lpumpe.

Technische Daten
Netzeingangsspannung (nicht Atex) 115!±!230!V
Eingangsfrequenz (nicht Atex) 50!±!60!Hz
Lufteingangsdruck 5,0!±!8,0!bar, 73!±!116!PSI
Luftanschluss Eingang I±G 1ª
Mischungsverh•ltnis 0,1:1!±!10:1
Mischgenauigkeit " 2%
Materialdruck 440!bar, 6382!PSI
Volumenstrom bei 1:1 Misch.-verh. (max.) 12 !l/min
Volumenstrom bei 4:1 Misch.-verh. (max.) 7.5 !l/min
Volumenstrom bei 10:1 Misch.-verh. (max.) 6.6 !l/min
Materialeingang I±G 1 1/2``
Materialausgang A±G 1/2``
Materialdruck Pumpeneingang max. 5!bar, 73!PSI
Materialtemperatur 5 - 60!#C, 41.0 - 140.0!#F
Umgebungstemperatur 5!±!40!#C, 41!±!104!#F
PH-Wert Material 3,5!±!9,0 pH
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Produktvarianten Art.-Nr.

TwinControl 72-300/150 ABS Ex GR 2340379
TwinControl 72-300/150 ABS Ex Wag 2340483
TwinControl Konfigurator PC VC 2338179

Verarbeitbare Materialien Materialber!hrte Teile Bestellinformationen

2K wasserbasierende Grundierung
2K l!semittelhaltige Grundierung
2K PUR Grundierung
2K PUR Lacke
2K Epoxyd Grundierung
2K Epoxyd Lacke
2K High Solid Grundierung
2K High Solid Lacke

Hartmetall
Edelstahl
Hartchrom
Packung PE-T / PE-TG

Ansaugschl"uche separat bestellen.
Frei konfigurierbare Anlage mit dem  
Protective Coating Konfigurator.
Viele Auswahlm!glichkeiten z. B. Erhitzer,  
Softzirkulation, Pistolensp#lvorrichtung,  
externer Mischer, Fernsteuerung.
Varianten auf Wagen oder Gestell mit  
Rollen.

TwinControl 72-300/75-150
Elektronische Misch- und Dosieranlage 

Elektronische 1-Farben 2K-Mischanlage f‚r den schweren Korrosions-
schutz. Airless-Applikationen bis 530 bar auch mit kritischem, hochvis-
kosem Material. Ein- oder Mehrpistoleneinsatz, inkl. Sp‚lpumpe.

Technische Daten
Netzeingangsspannung (nicht Atex) 115!±!230!V
Eingangsfrequenz (nicht Atex) 50!±!60!Hz
Lufteingangsdruck 5,0!±!8,0!bar, 73!±!116!PSI
Luftanschluss Eingang I±G 1ª
Mischungsverh•ltnis 0,1:1!±!10:1
Mischgenauigkeit " 2%
Materialdruck 530!bar, 7687!PSI
Volumenstrom bei 4:1 Misch.-verh. (max.) 11.2 !l/min
Volumenstrom bei 10:1 Misch.-verh. (max.) 9.9 !l/min
Materialeingang I±G 1 1/2``
Materialausgang A±G 1/2``
Materialdruck Pumpeneingang max. 5!bar, 73!PSI
Materialtemperatur 5 - 60!#C, 41.0 - 140.0!#F
Umgebungstemperatur 5!±!40!#C, 41!±!104!#F
PH-Wert Material 3,5!±!9,0 pH
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Produktvarianten Art.-Nr.

TwinControl 72-300 ABS Ex GR 2340374
TwinControl 72-300 ABS Ex Wagen 2340377
TwinControl 72-300 ABS Ex Wag A+B    PS 2340382

Verarbeitbare Materialien Materialber!hrte Teile Bestellinformationen

2K wasserbasierende Grundierung
2K l!semittelhaltige Grundierung
2K PUR Grundierung
2K PUR Lacke
2K Epoxyd Grundierung
2K Epoxyd Lacke
2K High Solid Grundierung
2K High Solid Lacke

Hartmetall
Edelstahl
Hartchrom
Packung PE-T / PE-TG

Ansaugschl"uche separat bestellen.
Frei konfigurierbare Anlage mit dem  
Protective Coating Konfigurator.
Viele Auswahlm!glichkeiten z. B. Erhitzer,  
Softzirkulation, Pistolensp#lvorrichtung,  
externer Mischer, Fernsteuerung.
Varianten auf Wagen oder Gestell mit  
Rollen.
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TwinControl 72-300
Elektronische Misch- und Dosieranlage 

Elektronische 1-Farben 2K-Mischanlage f‚r den schweren Korrosions-
schutz. Airless-Applikationen bis 530 bar auch mit kritischem, hochvis-
kosem Material. Ein- oder Mehrpistoleneinsatz, inkl. Sp‚lpumpe.

Technische Daten
Netzeingangsspannung (nicht Atex) 115!±!230!V
Eingangsfrequenz (nicht Atex) 50!±!60!Hz
Lufteingangsdruck 5,0!±!8,0!bar, 73!±!116!PSI
Luftanschluss Eingang I±G 1ª
Mischungsverh•ltnis 0,1:1!±!10:1
Mischgenauigkeit " 2%
Materialdruck 530!bar, 7687!PSI
Volumenstrom bei 1:1 Misch.-verh. (max.) 18 !l/min
Volumenstrom bei 4:1 Misch.-verh. (max.) 11.2 !l/min
Volumenstrom bei 10:1 Misch.-verh. (max.) 9.9 !l/min
Materialeingang I±G 1 1/2``
Materialausgang A±G 1/2``
Materialdruck Pumpeneingang max. 5!bar, 73!PSI
Materialtemperatur 5 - 60!#C, 41.0 - 140.0!#F
Umgebungstemperatur 5!±!40!#C, 41!±!104!#F
PH-Wert Material 3,5!±!9,0 pH
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Ansaugsystem
Ansaugschlauch DN16-SSt kpl. �z �z �z �z - �z - - - - 2324110
Ansaugschlauch DN25-SSt kpl. �z �z �z �z �z �z �z �z �z - 2324116
Ansaugschlauch DN38-PC kpl. - - - - - - �z �z �z �z 2325815
Fitting-EF-FM-G1 1/2-G1 1/2-PN25-TG - - - - - - �z �z �z �z 2329019
Fitting-DF-MM-G1$&-Rd55x1/6ª-PN25-CS - - - - - - �z �z �z �z 2336489
Ansaugschlauch DN38-SSt kpl. - - - - - - - - �z �z 2329592

Materialdruckregler
Sp‚ldruck Set 8bar �z �z - - - - - - - - 2315985
Materialdruckregler Set 8bar mechan. �z �z - - - - - - - - 2315994
Materialdruckregler Set 8bar pneum. �z �z - - - - - - - - 2315965

Erweiterung zweite Farbe
Erweiterungs-Set 2A-HM1-ND (TC) �z �z - - - - - - - - 2340707
Erweiterungs-Set 2A-HM1 (TC) - - �z �z - - - - - - 2341205
Erweiterungs-Set 2A-HM2 (TC) - - - - �z �z - - - - 2341006

Externer Mischer
Mischer Extern NW 4 �z �z - - - - - - - - 2338298
Mischer extern autom. NW4 �z �z - - - - - - - - 2339621
Mischer extern NW2.6 - - �z �z �z - - - - - 2338297
Mischer extern autom. NW2.6 - - �z �z �z - - - - - 2339620
Mischer Extern NW 8 - - - - - �z �z �z �z �z 2338300
Zirkulation Mischer NW 8 extern - - - - - �z �z �z �z �z 2338301

Erhitzersets
Erhitzer-Set A,B TC bis 35-150 �z �z �z �z �z - - - - - 2338290
Erhitzer-Set A,B TC 48-110 bis 75-150 - - - - - �z �z - �z - 2338294
Erhitzer-Set A,B TC Trolley 75-150 - - - - - - �z - �z - 2338293
Erhitzer-Set B Wagen TC 38-300, 72-300 - - - - - - - - - �z 2340907
Erhitzer-Set B TC 38-300, 72-300 - - - - - - - - - �z 2340906

Zubeh•r TwinControl

WAGNER bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Zubeh€r f‚r die 2- K 
TwinControl. W•hlen Sie aus der Tabelle Ihre ben€tigten Komponenten  
aus. Weitere Artikel finden Sie im WAGNER Zubeh€rkatalog.

Ist kompatibel zueinander
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Zubeh•r TwinControl

WAGNER bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Zubeh€r f‚r die 2- K 
TwinControl. W•hlen Sie aus der Tabelle Ihre ben€tigten Komponenten  
aus. Weitere Artikel finden Sie im WAGNER Zubeh€rkatalog.

Ist kompatibel zueinander
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Sonstige Zubeh•re
Pistolenverteiler NW2.6 TC PN 270 bar �z �z �z �z �z - - - - - 2338302
Pistolenverteiler NW4 TC PN 100 bar �z �z - - - - - - - - 2338303
Fernbedienung kpl. TwinControl ESTA �z �z �z �z �z - - - - - 2313533
Set externe Hupe �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z 2312343
Verl•ngerungsset Steuerung TwinControl �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z 2320609
Fernbedienung TC incl. Kabel 15 m �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z 2308874
Kabel Fernbedienung �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z 2308879
Archivierungssoftware Twindata Ethernet �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z 2317812
Archivierungssoftware Twindata RS-232 �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z 2317811
Archivierungssoftware Twindata USB �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z 2309015
Zubeh€r-Set Zuf‚hrpumpe 5-125 (3/4ª) - - - - - - �z �z �z �z 2329966
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Art.-Nr.
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Pumpe A
EvoMotion 5-60 �z �z �z �z �z �z
WildCat 10-70 �z �z �z �z
Puma 28-40 �z �z �z �z �z
Leopard 35-70
Leopard 35-150

Pumpe B
EvoMotion 5-60 �z �z �z �z �z �z
WildCat 10-70 �z �z �z �z
Puma 28-40 �z �z �z �z �z
Leopard 35-70
Leopard 35-150

Pumpe Sp!lmittel
EvoMotion 5-60 �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z
Puma 28-40 �z �z �z �z �z

Steuerung
nicht Atex, 100...230V DC und Luftversorgung�z �z �z �z �z �z
Atex, nur Luftversorgung �z �z �z �z �z �z �z �z �z

Befestigung/Montage
Gestell mit Rollen �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z
Wagen
Wandhalterung �z �z �z �z

Softzirkulation
A-Seite
B-Seite

Mischer
interner Mischer �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z
vorbereitet f‚r externen Mischer

PSV
vorbereitet zur Montage einer PSV

Materialdruckregler
mit mechanischer Einstellung �z �z
mit pneumatischer Regelung

Erhitzer
A-Seite
B-Seite

AirCoat Regler
AirCoat Regler ohne Filter �z
AirCoat Regler mit Filter �z �z �z �z �z �z �z �z
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Pumpe A
EvoMotion 5-60
WildCat 10-70
Puma 28-40
Leopard 35-70 �z �z �z �z �z �z �z
Leopard 35-150 �z �z �z �z �z
Pumpe B
EvoMotion 5-60
WildCat 10-70
Puma 28-40
Leopard 35-70 �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z
Leopard 35-150

Pumpe Sp!lmittel
EvoMotion 5-60
Puma 28-40 �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z
Steuerung
nicht Atex, 100...230V DC und Luftversorgung�z �z �z �z �z
Atex, nur Luftversorgung �z �z �z �z �z �z �z
Befestigung/Montage
Gestell mit Rollen �z �z �z �z �z �z �z �z
Wagen �z �z
Wandhalterung �z �z
Softzirkulation
A-Seite �z
B-Seite �z
Mischer
interner Mischer �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z
vorbereitet f‚r externen Mischer �z
PSV
vorbereitet zur Montage einer PSV �z
Materialdruckregler
mit mechanischer Einstellung
mit pneumatischer Regelung

Erhitzer
A-Seite �z
B-Seite �z
AirCoat Regler
AirCoat Regler ohne Filter
AirCoat Regler mit Filter �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z
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Pumpe A
Leopard 48-110 �z �z �z �z �z
Jaguar 75-150 �z �z �z �z
Jaguar 55-200 �z �z �z
Jaguar 38-300
Tiger 72-300 �z �z �z �z �z
Pumpe B
Leopard 48-110 �z �z �z �z �z �z
Jaguar 75-150 �z �z �z �z �z �z
Jaguar 55-200 �z �z
Jaguar 38-300
Tiger 72-300 �z �z �z
Pumpe Sp!lmittel
Puma 28-40 �z �z �z
Leopard 35-70 �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z
Steuerung
nicht Atex, 100...230V DC und Luftversorgung �z �z
Atex, nur Luftversorgung �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z �z
Befestigung/Montage
Gestell mit Rollen �z �z �z �z �z �z �z �z �z
Wagen �z �z �z �z �z �z �z
Wandhalterung �z
Softzirkulation
A-Seite �z �z
B-Seite �z �z
Mischer
interner Mischer �z �z �z
vorbereitet f‚r externen Mischer

PSV
vorbereitet zur Montage einer PSV �z �z
Erhitzer
A-Seite �z �z
B-Seite �z �z
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2. Wirtschaftlichkeit

3. Perfekte L•sung f€r Polyesterlack

Drastische Reduzierung des L€sungsmitteleinsatzes und des Materialver-
brauchs gegen‚ber vorgemischtem Material. Kleinvolumiges und  
kantenfreies Innenleben sorgt f‚r hohes Materialeinsparpotential.

1:1 Mischverh•ltnis und sehr gute Homogenisierung der vorgemischten  
Harz-H•rter und Harz-Beschleuniger-Komponenten.

1. Zuverl!ssigkeit

Cobra 2K
Die Cobra 2K ist eine innovative und extrem kompakte 1:1 Hochdruck-Mischanlage f€r die Verarbeitung von Polyesterlacken. Durch die alter-
nierende Mischung und Homognisierung von vorgemischten Harz mit H!rter und Harz mit Beschleuniger-Mischungen l!ût sich eine hervor-
ragende und gleichbleibende Oberfl!chenqualit!t erzeugen, die sonst nur mit 3-K Anlagen und hohen Investitionen m•glich ist. 

Extrem haltbare Membrane sorgen f‚r h€chste Zuverl•ssigkeit und mini-
male Wartung.C

obra 2K
M

ischen
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Produktvarianten Art.-Nr.

Cobra 2K auf Gestell U850.00S
Cobra 2K auf Wagen U850.00CA

Verarbeitbare Materialien Materialber€hrte Teile Bestellinformationen

Polyester Hartmetall
Edelstahl
Consistal
Edelstahl 1.4104

Ansaugschl"uche und weiteres Zubeh!r  
aus dem Zubeh!rprogramm komplet-
tieren.

Cobra 2K
Misch- und Dosieranlage 

1:1 Mischpumpe f‚r Polyesteranwendungen, AirCoat bis 250 bar und 2 L/ 
min.

Technische Daten
Lufteingangsdruck 2,5!±!6,0!bar, 36!±!87!PSI
Luftanschluss Eingang G 1/2ª
Mischgenauigkeit " 10%
Schlauchanschluss Farbstufe G 1/4ª
Materialtemperatur 10 - 80!#C, 50.0 - 176.0!#F
Umgebungstemperatur 10!±!60!#C, 50!±!140!#F
Gewicht 36,0!kg, 79.4!lb
PH-Wert Material 3,5!±!9,0 pH
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4. Kontinuierlich gemischt

5. Material stets vor Ort

6. Bewegungsfreiheit

7. Erw!rmung

Arbeiten wie mit einem 1-K Spraypack. Mischblock mit automatischem  
'berdruckventil und Zirkulation. Auch als externer Mischer verwendbar. 

Robuste Farbstufen f‚r A- und B-Komponente in den Mischverh•lt- nissen 
1:1, 2:1, 3:1 und 4:1 w•hlbar. 

Stabile und ger•umige 27 L Materialbeh•lter mit groûem Ansaug-Quer-
schnitt und einfach zu reinigen. 

Robuster groûr•driger Wagen mit Kranhaken und Platz f‚r zus•tzliche  
Anbauten und Zubeh€re. 

Materialerhitzer (optional) f‚r besonders hochviskoses Material zur  
besseren Verarbeitbarkeit.    

Mechanische  
2-K Mischanlagen  PROTEC

Die meisten im schweren Korrosionsschutz verarbeiteten Materialien sind heute 2 komponentig  aufgebaut. Um das l!stige und aufw!ndige  
Mischen des Materials vor Ort zu eliminieren und zus!tzlich die Mischqualit!t und damit die Qualit!t der Beschichtung  wesentlich  zu  
verbessern bietet WAGNER  eine komplett neue Familie von Mischanlagen an, deren St!rke in der Einfachheit von Funktion und  Bedienung   
liegt.  Die Mischung der Komponenten funktioniert absolut kontinuierlich mit Hilfe von 2 Farbstufen, welche von einem Luftmotor parallel  
angetrieben werden.  Das Mischungsverh!ltnis ist fest und wird €ber die Gr•ûe der beiden Farbstufen definiert. Ein Umbau auf andere  
Mischungsverh!ltnisse ist jederzeit m•glich.  Der bestechende Vorteil liegt darin, dass immer nur so viel Material angemischt wird, wie auch  
verarbeitet wird und dass die Bedienung nahezu so einfach ist, wie mit einem herk•mmlichen 1-K Spraypack�� 

1.��Leistungsstark
Luftmotor mit gen‚gend Reserven  auch f‚r Material mit hohem Fest-
stoff Gehalt. 

2.��Sp€lung
Sp‚lpumpe (optional) zur einfachen Reinigung von Mischblock, Material- 
schlauch und Pistole. So werden auch k‚rzere Topfzeiten beherrschbar* 

3.��Einfache Bedienung

P�3�0�5�&
�$

 2K
M

ischen
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Produktvarianten Art.-Nr.

PROTEC 2K75-150/38 2350376
PROTEC 2K75-150/38 Sp‚lp. 2352858
PROTEC 2K75-150/38 GM1 2352859
PROTEC 2K75-150/38 GM1 Sp‚lp. 2352862

Materialber€hrte Teile Lieferumfang Bestellinformationen

Hartmetall
Edelstahl
PTFE
Stahl verzinkt
PE

Grundger"t mit Beh"lter
Mischblock
Statikmischer
Betriebsanleitung
je nach Spraypack: Sp#lpumpe und Airless  
Spritzpistole

Grundger"t ohne Sp#lpumpe
Spritzfertige Spraypacks mit Pistole und/ 
oder Sp#lpumpe
Erhitzersets als Zubeh!r enthalten alle  zum 
Anbau f#r eine Komponente n!tigen  Teile
Sp#lpumpen Set mit allen zur Inbetrieb-
nahme ben!tigten Teilen

PROTEC 2K 75-150/38
Mechanische Mischanlage

Mechanische 2K Anlage f‚r die Verarbeitung von schweren Korrosions-
schutzfarben und Grundierungen. Mischungsverh•ltnis 4:1, bis 500 bar  
und 5,7 L/min. Wahlweise mit Sp‚lpumpe und Erhitzer-Sets.

Technische Daten
Fixes Mischungsverh•ltnis 4:1
'bersetzungsverh•ltnis 75:1
Betriebsdruck 500!bar
Volumenstrom pro Doppelhub 188 !cm;/DH
Volumenstrom pro 30 DH 5.6
Hubzahl max. 30 DH/min
Materialeingang Beh•lter 2 x 27 Liter
Materialausgang A±G3/8ª
Lufteingangsdruck 1.5!±!6.5!bar
Schallpegel bei 6 bar Luftdruck 80 !dB(A)
Materialtemperatur 5 - 80!#C
Umgebungstemperatur 5!±!60!#C
PH-Wert Material 3.5!±!9
Materialdruck Pumpeneingang max. 20!bar
Gewicht 190000!g
ATEX Klassifizierung II 2G IIB c T3 X P�
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Produktvarianten Art.-Nr.

PROTEC 2K70-150/50 2350375
PROTEC 2K70-150/50 Sp‚lp. 2352863
PROTEC 2K70-150/50 GM1 2352864
PROTEC 2K70-150/50 GM1 Sp‚lp. 2352865

Materialber€hrte Teile Lieferumfang Bestellinformationen

Hartmetall
Edelstahl
PTFE
Stahl verzinkt
PE

Grundger"t mit Beh"lter
Mischblock
Statikmischer
Betriebsanleitung
je nach Spraypack: Sp#lpumpe und Airless  
Spritzpistole

Grundger"t ohne Sp#lpumpe
Spritzfertige Spraypacks mit Pistole und/ 
oder Sp#lpumpe
Erhitzersets als Zubeh!r enthalten alle  zum 
Anbau f#r eine Komponente n!tigen  Teile
Sp#lpumpen Set mit allen zur Inbetrieb-
nahme ben!tigten Teilen

�1�3�0�5�&
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PROTEC 2K 70-150/50
Mechanische Mischanlage

Mechanische 2K Anlage f‚r die Verarbeitung von schweren Korrosions-
schutzfarben und Grundierungen. Mischungsverh•ltnis 3:1, bis 465 bar  
und 6,0 L/min. Wahlweise mit Sp‚lpumpe und Erhitzer-Sets. 

Technische Daten
Fixes Mischungsverh•ltnis 3:1
'bersetzungsverh•ltnis 70:1
Betriebsdruck 465!bar
Volumenstrom pro Doppelhub 200 !cm;/DH
Volumenstrom pro 30 DH 6
Hubzahl max. 30 DH/min
Materialeingang Beh•lter 2 x 27 Liter
Materialausgang A±G3/8ª
Lufteingangsdruck 1.5!±!6.5!bar
Schallpegel bei 6 bar Luftdruck 80 !dB(A)
Materialtemperatur 5 - 80!#C
Umgebungstemperatur 5!±!60!#C
PH-Wert Material 3.5!±!9
Materialdruck Pumpeneingang max. 20!bar
Gewicht 190000!g
ATEX Klassifizierung II 2G IIB c T3 X
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Produktvarianten Art.-Nr.

PROTEC 2K64-150/75 2350374
PROTEC 2K64-150/75 Sp‚lp. 2352866
PROTEC 2K64-150/75  GM1 2352867
PROTEC 2K64-150/75 GM1 Sp‚lp. 2352868

Materialber€hrte Teile Lieferumfang Bestellinformationen

Hartmetall
Edelstahl
PTFE
Stahl verzinkt
PE

Grundger"t mit Beh"lter
Mischblock
Statikmischer
Betriebsanleitung
je nach Spraypack: Sp#lpumpe und Airless  
Spritzpistole

Grundger"t ohne Sp#lpumpe
Spritzfertige Spraypacks mit Pistole und/ 
oder Sp#lpumpe
Erhitzersets als Zubeh!r enthalten alle  zum 
Anbau f#r eine Komponente n!tigen  Teile
Sp#lpumpen Set mit allen zur Inbetrieb-
nahme ben!tigten Teilen

PROTEC 2K 64-150/75
Mechanische Mischanlage

Mechanische 2K Anlage f‚r die Verarbeitung von schweren Korrosions-
schutzfarben und Grundierungen.  Mischungsverh•ltnis 2:1, bis 415 bar  
und 6,8 L/min. Wahlweise mit Sp‚lpumpe und Erhitzer-Sets. 

Technische Daten
Fixes Mischungsverh•ltnis 2:1
'bersetzungsverh•ltnis 64:1
Betriebsdruck 415!bar
Volumenstrom pro Doppelhub 225 !cm;/DH
Volumenstrom pro 30 DH 6.8
Hubzahl max. 30 DH/min
Materialeingang Beh•lter 2 x 27 Liter
Materialausgang A±G3/8ª
Lufteingangsdruck 1.5!±!6.5!bar
Schallpegel bei 6 bar Luftdruck 80 !dB(A)
Materialtemperatur 5 - 80!#C
Umgebungstemperatur 5!±!60!#C
PH-Wert Material 3.5!±!9
Materialdruck Pumpeneingang max. 20!bar
Gewicht 190000!g
ATEX Klassifizierung II 2G IIB c T3 X P�
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Produktvarianten Art.-Nr.

PROTEC 2K65-110/110 2350373
PROTEC 2K65-110/110 Sp‚lp. 2352869
PROTEC 2K65-110/110 GM1 2352870
PROTEC 2K65-110/110 GM1 Sp‚lp. 2352871

Materialber€hrte Teile Lieferumfang Bestellinformationen

Hartmetall
Edelstahl
PTFE
Stahl verzinkt
PE

Grundger"t mit Beh"lter
Mischblock
Statikmischer
Betriebsanleitung
je nach Spraypack: Sp#lpumpe und Airless  
Spritzpistole

Grundger"t ohne Sp#lpumpe
Spritzfertige Spraypacks mit Pistole und/ 
oder Sp#lpumpe
Erhitzersets als Zubeh!r enthalten alle  zum 
Anbau f#r eine Komponente n!tigen  Teile
Sp#lpumpen Set mit allen zur Inbetrieb-
nahme ben!tigten Teilen
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PROTEC 2K 65-110/110
Mechanische Mischanlage

Mechanische 2K Anlage f‚r die Verarbeitung von schweren Korrosions-
schutzfarben und Grundierungen. Mischungsverh•ltnis 1:1,  bis 420 bar  
und 6,6 L/min. Wahlweise mit Sp‚lpumpe und Erhitzer-Sets. 

Technische Daten
Fixes Mischungsverh•ltnis 1:1
'bersetzungsverh•ltnis 65:1
Betriebsdruck 420!bar
Volumenstrom pro Doppelhub 220 !cm;/DH
Volumenstrom pro 30 DH 6.6
Hubzahl max. 30 DH/min
Materialeingang Beh•lter 2 x 27 Liter
Materialausgang A±G3/8ª
Lufteingangsdruck 1.5!±!6.5!bar
Schallpegel bei 6 bar Luftdruck 80 !dB(A)
Materialtemperatur 5 - 80!#C
Umgebungstemperatur 5!±!60!#C
PH-Wert Material 3.5!±!9
Materialdruck Pumpeneingang max. 20!bar
Gewicht 190000!g
ATEX Klassifizierung II 2G IIB c T3 X
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Farbstufen A
Farbstufe A 150 PE/TG 2K �z �z �z �z 2352830
Farbstufe A 110 PE/T 2K �z �z �z �z 2352829

Farbstufen B
Farbstufe B 38 PE/T 2K �z �z �z �z 2352825
Farbstufe B 50 PE/T 2K �z �z �z �z 2352826
Farbstufe B 75 PE/T 2K �z �z �z �z 2352827
Farbstufe B 110 PE/T 2K �z �z �z �z 2353639

Sp€lpumpe
Set Sp‚lpumpe 35-70 2K PC �z �z �z �z 2352831

Materialschlauch Airless
Fitting-DF-MM-1/4NPSM-3/8NPSM-530bar-SSt �z �z �z �z 367561

Erhitzersets
Set Erhitzer B 2K PC �z �z �z �z 2352832

Service Sets
Service-Set Farbstufe B 38cc PE+T �z - - - 2353097
Service-Set Luftmotor 10ª �z �z �z �z 2353088
Service-Set Farbstufe 70/150 ccm PE+TG �z �z �z - 368990
Service-Set Farbstufe B 50cc PE+T - �z - - 2353098
Service-Set Farbstufe B 75cc PE+T - - �z - 2353099
Service-Set Farbstufe 110 ccm PE+TG - - - �z 368997

Sonstige Zubeh•re
Set Externer Mischer 2K PC �z �z �z �z 2353092
Set Drosselventil �z �z �z - 2365045
Set Zirkulation A3/8 B3/8  2K PC �z �z �z - 2365243
Set Zirkulation A3/8 B1/4  2K PC - - - �z 2362987

Zubeh•r PROTEC 2K

WAGNER bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Zubeh€r f‚r die  
PROTEC 2K. W•hlen Sie aus der Tabelle Ihre ben€tigten Komponenten  
aus. Weitere Artikel finden Sie im WAGNER Zubeh€rkatalog.

Ist kompatibel zueinander
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Spraypacks PROTEC 2K

WAGNER bietet Ihnen eine Auswahl vordefinierter Spraypacks. W•hlen  
Sie aus der Tabelle die f‚r Sie passende Variante. Desweiteren besteht  
die M€glichkeit, Ihren individuellen Spraypack ‚ber Ihren Vertriebs-
partner oder den Webshop zu konfigurieren.

besteht aus
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Pistole
Airlesspistole GM 1-530 - - �z �z - - �z �z 2349287

D€sen - Flachstrahl
PROTEC TIP Wended‚se 521 - - �z �z - - �z �z 556521

Farbstufen A
Farbstufe A 150 PE/TG 2K �z �z �z �z �z �z �z �z 2352830

Farbstufen B
Farbstufe B 38 PE/T 2K �z �z �z �z - - - - 2352825
Farbstufe B 50 PE/T 2K - - - - �z �z �z �z 2352826

Sp€lpumpe
Set Sp‚lpumpe 35-70 2K PC - - - �z - �z - �z 2352831

Materialschlauch Airless
HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8ªNPS-15,0m-PA - - �z �z - - �z �z 9987118
HD-Schlauch-DN6-PN530-<ªNPS-1,5m-PA - - �z �z - - �z �z 9987117
Fitting-DF-MM-1/4NPSM-3/8NPSM-530bar-SSt - - �z �z - - �z �z 367561
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Pistole
Airlesspistole GM 1-530 - - �z �z - - �z �z 2349287

D€sen - Flachstrahl
PROTEC TIP Wended‚se 521 - - �z �z - - �z �z 556521

Farbstufen A
Farbstufe A 150 PE/TG 2K �z �z �z �z - - - - 2352830
Farbstufe A 110 PE/T 2K - - - - �z �z �z �z 2352829

Farbstufen B
Farbstufe B 75 PE/T 2K �z �z �z �z - - - - 2352827
Farbstufe B 110 PE/T 2K - - - - �z �z �z �z 2353639

Sp€lpumpe
Set Sp‚lpumpe 35-70 2K PC - �z - �z - �z - �z 2352831

Materialschlauch Airless
HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8ªNPS-15,0m-PA - - �z �z - - �z �z 9987118
HD-Schlauch-DN6-PN530-<ªNPS-1,5m-PA - - �z �z - - �z �z 9987117
Fitting-DF-MM-1/4NPSM-3/8NPSM-530bar-SSt - - �z �z - - �z �z 367561

Spraypacks PROTEC 2K

WAGNER bietet Ihnen eine Auswahl vordefinierter Spraypacks. W•hlen  
Sie aus der Tabelle die f‚r Sie passende Variante. Desweiteren besteht  
die M€glichkeit, Ihren individuellen Spraypack ‚ber Ihren Vertriebs-
partner oder den Webshop zu konfigurieren.
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2. Breites Anwendungsfeld

3. ATEX Version

Die 2K Smart ist geeignet f‚r den Einsatz von 2K- und 3K- Materialien  
wie auch f‚r Hoch- und Niederdruckapplikationen (bis zu 270 bar).

f‚r den Einsatz in Ex- gesch‚tzten R•umen kann die Anlage in die  
Steuereinheit und ein Ex-Fluidteil getrennt werden.

1. Einfachste Handhabung

2K Smart
Die WAGNER 2K Smart ist bei hohen Anforderungen an pr!zise Mischverh!ltnisse und Homogenit!t, schnelle Farbwechsel, komplexe 2K-  
oder 3K-Anwendungen und vollst!ndige Automatisierung die ideale L•sung" Die 2K Smart bietet eine fast unbegrenzte Anzahl an M•glich-
keiten des Einsatzes, der Einbindung von Peripherieger!ten wie z.B. Roboter, F•rderer oder Automatiklinien. Pr!zise Mess- und Regel-
technik sowie redundante #berwachungssysteme garantieren h•chste Prozesssicherheit.

Flachbildschirm mit Touchscreen zur Eingabe und Kontrolle aller Funk-
tionen. Das Ger•t erm€glicht einen schnellen und einfachen Farb wechsel.2K
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Produktvarianten Art.-Nr.

2K Smart VC 2374716

Verarbeitbare Materialien Lieferumfang Bestellinformationen

L!semittellack 2K und 3K
Wasserbasierte 2K und 3K

Ger"t und USB-Stick mit Betriebsanlei-
tung, Softwaredokumentation und 2K  
Data Software

Bitte konfigurieren Sie sich Ihre 2K Anlage  
im WAGNER Webshop.

2K Smart
Elektronische Misch- und Dosieranlage

F‚r bis zu f‚nf Farben und drei Komponenten. Technische Daten
Mischungsverh•ltnis 0,1:1!±!50:1
Mischgenauigkeit " 1%
Materialdruck 1!±!250!bar, 15!±!3626!PSI
Materialeingang A±G 1/4``, 60# Innenkonus
Materialausgang A±1/4 ¸` NPS, 60# Innenkonus 
Materialtemperatur 5 - 60!#C, 41.0 - 140.0!#F
Umgebungstemperatur 5!±!40!#C, 41!±!104!#F
Komponente A 1!±!5
Komponente B 1!±!2
Komponente C 0!±!1
Sp‚lmittel A 2
Sp‚lmittel B 2
PH-Wert Material 3,5!±!9,0 pH
Breite 757!mm, 29.8!in.
H€he 1425!mm, 56.1!in.
Tiefe 340!mm, 13.4!in. 2K
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2. Komfortables Verbrauchsdatenmanagement

3. Integrierbar

4. Beste Mischergebnisse

Per PC-basierter Software k€nnen die Materialverbr•uche und VOC- 
Daten komfortabel gespeichert und weiterverarbeitet werden.

2K Comfort kann in verschiedene Feldbussysteme integriert werden und  
so effizient mit Robotern oder ‚bergeordneten Steuerungen kommuni-
zieren.

Durch das innovative Einspritzsystem AIS ist die Vermischung der Materi-
alkomponenten noch homogener und passt sich automatisch den Gege-
benheiten an.

1. Einfachste Bedienung

2K COMFORT
Die WAGNER 2K COMFORT ist eine elektronisch gesteuerte Misch- und Dosieranlage f€r Mehrfarbenanwendungen. Es k•nnen bis zu 25  
Farben und 4 Komponenten gleichzeitig verarbeitet werden.

Intuitive Men‚f‚hrung via Farbdisplay und vier Bedienelemente - Start,  
Stopp, Sp‚len und Rezeptwechsel.2K

 C
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Produktvarianten Art.-Nr.

2K COMFORT VC 2357336

Verarbeitbare Materialien Materialber€hrte Teile Bestellinformationen

2K wasserbasierende Lacke
2K l!semittelhaltige Lacke
2K High Solid Lacke

Hartmetall
Edelstahl

Die 2K Comfort bietet diverse Anpas-
sungsm!glichkeiten gezielt auf die  
Anwendung. Ihr autorisierter WAGNER  
Partner kann die Anlage individuell  
zusammenstellen und ber"t Sie umfas-
send.

2K C�0�.�'�0�3�5
Elektronische Misch- und Dosieranlage

Elektronische 2K Mischanlage f‚r bis zu 25 Farben und vier KomponentenTechnische Daten
Mischungsverh•ltnis 0,1:1!±!50:1
Mischgenauigkeit " 1%
Materialdruck 1!±!325!bar, 15!±!4714!PSI
Materialeingang G 1/4ª
Materialausgang 1/4ª NPS
Materialtemperatur 5 - 60!#C, 41.0 - 140.0!#F
Umgebungstemperatur 5!±!40!#C, 41!±!104!#F
Komponente A 1!±!25
Komponente B 1!±!10
Komponente C 0!±!10
Komponente D 1!±!10
Sp‚lmittel A 1!±!10
Sp‚lmittel B 1!±!5
Sp‚lmittel C 0!±!5
Sp‚lmittel D 1!±!5
PH-Wert Material 3,5!±!9,0 pH
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Produktvarianten Art.-Nr.

2K COMFORT 2Kreis VC 2364668

Verarbeitbare Materialien Materialber€hrte Teile Bestellinformationen

2K wasserbasierende Lacke
2K l!semittelhaltige Lacke
2K High Solid Lacke

Hartmetall
Edelstahl

Die 2K Comfort bietet diverse Anpas-
sungsm!glichkeiten gezielt auf die  
Anwendung. Ihr autorisierter WAGNER  
Partner kann die Anlage individuell  
zusammenstellen und ber"t Sie umfas send.
Technische Daten zu Komponenten und  
Sp#lmitteln beziehen sich auf jeweils  
einen Kreislauf
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2K C�0�.�'�0�3�5 2-Kreis
Elektronische Misch- und Dosieranlage

Elektronische 2K Mischanlage f‚r bis zu drei KomponentenTechnische Daten
Mischungsverh•ltnis 0,1:1!±!50:1
Mischgenauigkeit " 1%
Materialdruck 1!±!325!bar, 15!±!4714!PSI
Materialeingang G 1/4ª
Materialausgang 1/4ª NPS
Materialtemperatur 5 - 60!#C, 41.0 - 140.0!#F
Umgebungstemperatur 5!±!40!#C, 41!±!104!#F
Komponente A 2!±!10
Komponente B 1!±!5
Komponente C 0!±!5
Sp‚lmittel A 1!±!5
Sp‚lmittel B 1!±!2
Sp‚lmittel C 0!±!2
PH-Wert Material 3,5!±!9,0 pH


